ZADÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž je pro 2- členné týmy, které pracují společně na zadaných úkolech. 
Úkoly se současně plní na 3 různých plochách.

Doba na práci je cca 9 hodin ve 2 dnech.
Termín 20.- 21.9. 2012 (čtvrtek a pátek)
Plocha 1:
materiál: sádrová omítka na zdi

podklad: vybroušená sádra zpenetrovaná a natřená na bílo pevnou kvalitní NH Primalex
velikost: šířka 2,70m; výška 1,5m

Úkoly:

Plocha 1 bude rozdělena na 3 části.

a) V prostřední části bude pomocí sítě zvětšeno logo PPG (zeměkoule), které se následně vybarví a vystínuje dle předlohy (zde bude i prolínání barev a stínů pro zvýraznění 3D efektu). 
Dále zde bude pomocí šablony (bude dodána samolepící) vytvořen nápis PRIMALEX.

b) V pravé části bude použit plastický materiál Primalex Plastik pro vytvoření dekoračního efektu (2 verze). Tento povrch bude následně přetřen lazurovací barvou nebo plným odstínem. 

c) Na levou část bude nanesena probarvená stěrková omítka Primalex ve dvou verzích: točená 1,5mm a rýhová 2,0 mm.   

Obrazce a obvod LOGA (zeměkoule) bude vždy 10 cm od okraje plochy. Nápis PRIMALEX bude 10 cm pod logem.

Plocha 2:

materiál: sádrová deska Rigips

podklad: pouze základní vytmelení SDK desky 

velikost: šířka 1,5m; výška 1,75m

Úkoly:

Připravit si podklad pod malbu. Plocha bude následně natřena odstínem dle výběru soutěžících. Na odstín bude následně namalována pomocí 5 linek (6-10 mm tlustých) imitace štukové sádrové půlkulaté lišty.  Linky budou vodorovně v horní části, tak že nad horní linkou bude bílý pruh 20 cm vysoký k hornímu okraji desky), světlo jde zleva a shora dolů. 
Pod lištou bude na plochu aplikován válečkový vzor (tapetový) dodaný pořadatelem. 
Plocha 3:

materiál: sádrová omítka na zdi

podklad: vybroušená sádra, zpenetrovaná a natřená na bílo pevnou kvalitní NH Primalex

velikost: šířka 1,2m; výška 1,5m

Úkoly:

Vlastní tvorba soutěžících z dodaných nebo vlastních materiálů.
Tento úkol by měl porotu i diváky zaujmout svojí kreativitou, náročností a kvalitou provedení.
Informace a dotazy k soutěžnímu zadání: sekretariát Cechu malířů a lakýrníků CŘ:
Info@cechmal.cz ; 266 108 572 ; 777 02 04 03 ; www.CECHmal.cz 

Zadání plocha 1
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Obrazce a obvod LOGA (zeměkoule) bude vždy 10 cm od okraje plochy. Nápis PRIMALEX bude 10 cm pod logem.

Plocha 1 bude rozdělena na 3 části.

a) V prostřední části bude pomocí sítě zvětšeno logo PPG (zeměkoule), které se následně vybarví a vystínuje dle předlohy (zde bude i prolínání barev a stínů pro zvýraznění 3D efektu). 

Dále zde bude pomocí šablony (bude dodána samolepící) vytvořen nápis PRIMALEX.

b) V pravé části bude použit plastický materiál Primalex Plastik pro vytvoření dekoračního efektu (2 verze). Tento povrch bude následně přetřen lazurovací barvou nebo plným odstínem. 

c) Na levou část bude nanesena probarvená stěrková omítka Primalex ve dvou verzích: točená 1,5mm a rýhová 2,0 mm.   

Informace a dotazy k soutěžnímu zadání: sekretariát Cechu malířů a lakýrníků CŘ:
Info@cechmal.cz ; 266 108 572 ; 777 02 04 03 ; www.CECHmal.cz 

