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Vihkost vydana

e Prirodni, ekologicky a zdravotné nezavadny interier domu, bytu i kancelari.
e Antialergenni ucinky a neutralni pH.

e Velmi prijemné na dotek, hladky a rovny povrch bez prasklin.

e Mikroklima interiéru, tim ze sadrova omitka, dycha” s Vami.

e Estetika povrchu kvalitni malbou s moznosti strukturovani i plasticke malby.
e Moznost aplikace na cihelné zdivo, porobeton, beton, velox ...

e Akumulace tepla do stén a nasledna uspora energie na vytapeni.

e Opravitelné jednoduse bez ztraty kvality i estetiky povrchu.

e Konzultace v misté realizace a navrh reseni pro Vas ZDARMA. :

e Zameéreni laserovym dalkomérem a kontrola povrchu technikem ZDARMA. B8
e Cenova nabidka véetné specifikaci do 24 hodin od zaméreni ZDARMA. vl
e Zaruka kvality na provedené dilo v délce 60 mesicu.

e Garance $pickovych materialt z portfolia spolecnosti RIGIPS.

» Aplikace tymem certifikovanych realizacnich technikt s mnohaletou praxi.
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sadrova
omitka

Jemné jednovrstveé sadrové omitky a stérky — materialy z pfirodniho siadrovce — jsou uréeny k omitani
veskerého zdiva v interiéru. Svymi vlastnostmi spliiuji viechny naroky moderniho stavitelstvi.

Sadra je vyjimecna pfedeviim proto, e je schopna sama regulovat vihkost, proto pomaha udrzovat
pfijemné mikroklima. Sidrové omitky a stérky v pfipadé vétsi vihkosti v mistnostech vihkost absorbuji

a pozdéji ji opét uvoliiuji do ovzdusi. Souéasné tak uméji absorbovat i teplo, a tim zajistuji rovnovahu
teploty stén a vnitiniho prostoru.

Sadrové omitky jsou vhodné na viechny typy podkladu. Maji nejen dekorativni a estetické vlastnosti,
ale téz spliiuji naroéné stavebné-fyzikalni pozadavky viech vnitfnich prostor. Jsou proto exkluzivnim
materialem pro feseni interiéri.

Porovnani sadrovych omitek s tradicnimi omitkami
Jednotlivé pracovni kroky 2
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Hlavni oblasti pouziti:
« celoplosné aplikované omitky na stény i stropy v interiéru

s obvvklou vzdugnou vihkosti, v&. domicich kuchyni a koupelen
+ finalni Uprava pfed malovanim a tapetovanim
+ lokalni vyspravky stavajicich omitek
- zacisténi drazek pro instalace
* oprava osténi oken a dvefi pfi jejich vyméné
a viude tam, kde je potfeba podtrhnout krasu designu interiéru.
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Hlavni vyhody sadrovych omitek
a stérek Rimano:
4" zajistuji prodysnost zdiva diky svému

nizkému diftznimu odporu Exteriér Interiér S8
B4 maji schopnost pfijimat a uvelfiovat Vihkost piijats i

vzdusnou vihkost : b .. e
&4 reguluji klima uvnitf mistnosti W [
maji schopnost lepsiho pfenosu i i
drobného pnuti v podkladu ~eeg
E4' rozmichané s vodou zvy3uji objem Bl 1R Vihkost vydana
‘ e ‘ sadrova
zpracovavané smési a na rozdil od omitka
tradicnich omitek zvysuji vydatnost 4
E4" nemusi se brousit Bl
B4’ jsou vhodné i pro zacisténi draZek po elektro- a vodoinstalaci s
£4' jsou dokonale hladké, nedrZi se na nich prach, a proto jsou vhodné pro alergiky
E4° umoznuji aplikovat rizné malifské techniky a plastické dekorace ]
E4' neabsorbuji pigmenty barev ani ndslednych natérdi — neni tfeba ¢asto malovat
£4 jsou nejlepsim materidlem pro opravu osténi oken a dvefi pfi jejich vyméné
E3” zamezuji vzniku plisni i
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