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Moderni system prirozeneho vysouseni
stén s problemy vzlinajici vihkost

Vlhke stény, co delat?



PRISTROJ BIODRY

Pristroj BIODRY wvyuziva magnetické pole Zemé jako zdroj
energie, tudiz nepotrebuje elektrické napajeni ani udrzbu v ¢ase.
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24 cm.
11 cm.

6 cm.

Hmotnost: 630 gr.

JAK DOCHAZI K VYSOUSENI:
V kazdé budové zasazené vzlinajici vihkosti je pfitomné elektrické ruseni, které je
v rozporu s polaritou molekuly vody. Dle fyzikalniho jevu, kdyz se energeticka vina
stfethe se stejnou vinou, ale v opaéném sméru, tak se vynuluji. Pfistroj Biodry
vysila v rezonanci ruseni pritomné v budové, prevrati je a vysle zpét. Pri stretnuti
se viny vynuluji a molekuly vody nejsou nadale elektricky pfitahovany a plisobenim
gravitaéni sily klesaji pomalu dold.



METODA DIAGNOSTIKY

Technologie Biodry je Uspésna diky peclivé analyze, kterou provadime v nemovitostech.
Nas technicky personal béhem obdobi vysouseni, sleduje firemni protokol s mérenim dle
normativy UNI 11085 - Listopad 2003, pro ur€eni presné vzlinajici vihkosti prfitomné ve
sténach.

1. ANALYZA vnitinihoAnéjSiho klimatu s relativni
vlhkosti a teplotou, k ziskani obecného prehledu o
budové a posouzeni komfortu.

2. OVERENI pomoci povrchového

impulzniho vihkoméru s hloubkou do 3-4 cm.
Umozni zménit hodnotu vihkosti pfitomnou v omitce,
jeji vySku a mo2né problémy, které muZe ve zdi
zpusobit.

3. MERENI hmotnosti pomoci vzork{i odebranych
dle normativy UNI 11085:2003 z 1/11/2003 ze zdi,
otvory o priméru 10 mm a hloubky 10-15 cm ve
sté&né a odbéry v ruznych vySkach a z rliznych mist
budovy.

Pouziva se vaha s vysokou presnosti, se susSici
komorou, kalibrovana dle jmenované normativy,
dovoli presné stanovit vihkost pfitomnou ve sténé.

4. KONTROLA elektrickych naboju vypousténych
mezi sténou a omitkou, pomoci elektronického
meérice, slouzi k ur€eni pohybu a sméru molekul
vody uvnitr stény.

5. OVERENI elektrického potencialu stény pomoci

elektronickeho mérice. Urci funkénost pristore

Biodry Technology. N RV .
Oveéreni elektrického potencialu

6. MERENI kondenzace a vypotet rosného bodu,
umozni lokalizovat a urcit priciny vyskytu plisni a
povrchové vihkosti.

7. Chemicky ROZBOR rozdilnych material,
tvoficich sténu, vypocet rozdilnich pH a pficin
elektrochemickych probléml v omitce.

8. ANALYZA odebranych vzo[kﬂ chemickymi Einidli
k ur€eni typu a mnozstvi SOLI uvniti stény, které
mohou zapficinit problémy b&hem renovace. Analyza soli




NASE SILNE STRANKY

Neinvazivni technologie, plné reverzibilni a biokompatibilni .

Neinvazivni, bez kopani, stavebni prace omezeny na minimum.

Bez pouziti chemickych latek.




NEKTERE REFERENCE

SVIZZERA
+ Ufficio Tecnico del Comune di Bellinzona « Studio Architettura Colombo & Partner, Milano MI
* Fondazione Scolastica Rusca, Gravesano * Villa d’epoca Mafalda, Sestri Levante GE
* Monastero di Monte Carasso * Villa storica Sommi Picenardi, O. Molgora LC
* Patriziato di Comologno * Chiesa San Pietro e Paolo, Arese Ml
* Municipio di Ascona » Villa d’epoca Vittavini, Bergamo BG
« Associazione C. di Lugano » Seminario Arcivescovile di Vercelli, Vercelli VC
* Municipio di Lavizzara * Parrocchia SS Pietro Paolo, Castelnuovo Scrivia AL
* Casa in Val Bavona « Castello Grignoglio, Balzola AL
* Villetta di Val Levantina * Chiesa Parrocchiale, Sommariva Perno CN
» Casale Locarno * Antico casale, Lagnasco CN
 Casetta residenziale Valle Maggia * Villa storica, Roma RM
 Casa privata Val Colla » Casa colonica, Saccolongo PD
* Villa d’epoca Lugano » Chiesa Santa Maria Assunta, Orgiano VI
* Villa inizio secolo Balerna « Casa privata, Belfiore VE
* Vecchio casale Maroggia » Chiesa Sant’Anna, Mareno di Piave TV
 Casa privata Camignolo * Villa Veneta Francesconi Lanza, Padova PD
* Villetta Claro * Cappella dei Ricetti, Oglianico TO
« Villa residenziale Dalpe * Chiesa dellAnnunciazione, Salbertrand TO
» Casa privata in Cadro » Casa privata, Saccile PN
» Cascina Marchesa Parco Pellerina, Torino TO
ITALIA * Chiesa Crocifisso, Andria BAT
» Camera dei Deputati Campo Marzio, Roma RM  « Chiesa Matrice SS. Annunziata, Casarano LE
» Comune di Milano C.D.A Pollini, Milano Ml » Chiesa Sant Antonio da Padova, Nardo™ LE
* Museo Casa natale Enzo Ferrari, Modena MO * Scuola di Musica, Lucera FG
« Parco Trotter Uffici e Chiesetta, Milano Ml * Villa d’epoca, Gioia del Colle BA
» Comune di Bergamo BG » Villa d’epoca Cassina Raho, Nardo™ LE
» Monastero La Collegiata, Castiglione O. VA * Trullo storico, Cisternino BR
» Comune di Albizzate stab. Certosa VA » Chiesa Madonna del Carmine, Atripalda AV
» Casa di villeggiatura, Coccau UD * Villa d’epoca, Meta di Sorrento NA
* Museo Sala Re Umberto |, Monza MB * Villa d’epoca, Altavilla Silentina SA
* Comune Casirate d‘Adda BG * Centro Benessere, Serra Stretta CZ
« Comune di Collegno parco Certosa, Collegno TO « Museo di Archeologia, Cagliari CA
* Istituto Campana, Osimo AN * Villa Isola della Maddalena OT
» Chiesa di S. Carlo al Lazzaretto, Milano Ml
 Scuola Comunale Tacoli, Monza MB FRANCIA
» Scuola Comunale Via Galvani, Milano Ml * Villa Beaulieu sur Mer
 Conservatorio Guido Cantelli, Novara NO Residenza Cap D’Ali
* Chiesetta S. Maria Nova, Vimodrone MI * Villa lle de Cavallo
» Parrocchia S. Michele, Truccazzano Ml Casa Coloniale, Cannes
* Parrocchia S. Giorgio Martire, Jerago O. VA Villetta Golf de Speron Bonifacio
* Diocesi di Alba, Alba CN
* Villa Veneta Antonini, Moruzzo UD INGHILTERRA
* Torre storica del 500, Grado GO * Mulino storico, Londra
* Chiesa del Gesu’, Andria BAT * Villa privata, Dover
 Chiesa Santi Sebastiano Rocco, San Miniato PI
« Stazione di Livono, Livorno LI POLONIA
* Villetta Residenziale, Rimini RM * Casa privata, Katowice
* Museo della Contrada della Selva, Siena Sl » Casale d’epoca, Katowice

» Hotel Centrale, Firenze FI



Certificazione CE

ISOENCErrifications s.r..

ISOENCErtifications sri

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

We declare that the examination has been carried out according with
the following requirements
to which the undersigned is subject transposing
Dichiariamo che I'esame ¢ stato effettuato secondo le seguenti prescrizioni
che il sottoscritto soggetto recepisce

Fabbricante / Manufacturer

Ragione sociale/name Wall & Wall
Indirizzo/address Lugano, Svizzera (CH) Via Funicolare, 2 6900

Prodotto / Product

Nome/name Biodry Technology
Anno di fabbricazione/year 2010

E' CONFORME
/FULFILS

alle seguenti Direttive Europee:
/ the requirements of the Directive:

alla Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine
/ machinery directive

Milano 8/6/2010

sede legale: Corso di Pta Romana, 63 - 20122 Milano - Italy
uffici operativi : Via Puccini 1 - (Via Verdi 1/F) - 24040 Madone (BG)
tel : +39 035-4997726 Fax : +39 035-4943471

www.decoritalia.cz

Prohlidky a cenové kalkulace jsou zdarma.

Pro blizsi informace nas kontaktujte na
Cisle: 777 069 624



